Fragor chatten
Asa Wahlstrém

Fraga: Gallande spillvattenatervinning. Ar det primért system likt Ecoclime som ses som
Ionsamt/underhallsvanligt?

Svar: (Peter Berg) Tror att det som avsags var varmevaxling pa spillvattnet, och att dar finns flera
olika leverantorer/ 16sningar. Nasta niva ar det Stefan berattade om i ett av husen i Alabastern
och dar de tar varme fran spillvattnet mha varmevaxlare och varmepump och levererar till
tappvatten och varmesystemet. Ecoclime som har levererat I6sningen dar. Inte sa vanligt dnnu.

Fraga: Hur ska vi lyckas tillaggsisolera fasader och byta ut fonster utan att kvaliteer
férsvinner som sanker vardet pa byggnaden och riskerar att huset i slutiandan rivs och stora
forluster av lagrad energi och material férloras?

Svar: Fasader och fonster etc. bor bara renoveras nér de ar uttjanta. Da kan man passa pa att
energieffektivisera. Har de inte renoveringsbehov eller att det inte gar att fa in isolering utan att
forstora kulturhistoriska varden sa bor man jobba framst med andra atgarder.

Kommentar: Stoden ligger ute pa remiss, skickas med ut i dokumentationen.

Pir Johansson
Fraga: Hur kanslig ar vakumisoleringen for skador?

Svar: Vakuumisolering ar kanslig for skador pa den omgivande folien sa det &r en férdel om de
byggs in i skikt som inte repar ytan. Nar de val sitter installerade i fasaden ar de da skyddade mot
skador.

Fraga: Hur ar det med vakumisoleringens bestandighet 6ver tid?

Svar: Bestandighet 6ver tid: Luft lacker in genom skarvarna runt panelen med tiden. Genomsnitt
lambda 6ver 25 ar ar 0,007-0,008 W/m.K. Nar de &r helt fyllda med luft &r lambda 0,020 W/m.K.

Fraga: Hur ar det med putsade fasade med tanke pa vilka fuktskador det blev med
enstegsputsade fasader for nagra ar sedan? Har man testat sa att inte samma problematik
uppstar?

Svar: Problemen har med den tunnputs som anvandes (och fortfarande anvands) som inte haller
tillrackligt tatt mot regngenomslag om den inte ar perfekt monterad. Problemet ar storst i
byggnader med trareglar i yttervaggen vilket vi inte har i de har dldre byggnaderna som vi tittar
pa. Det ar inte alla byggnader som ar lampliga for puts. Vi gor fullskaliga labb och faltforsok i
projektet.

Fraga: Ar aerogel framstillt av organiskt material och ir livslingden forsvarbar i relation till
cellplast eller stenull och hur ser marknaden ut idag?



Svar: De tillverkas av kiselbaserade produkter. De tar restprodukter fran solcellsproduktion, och
de har valdigt hdg renhet, s3 det gar ganska mkt energi att tillverka dem for att komma upp i ratt
renhet. Det ar ett problem med energidtgangen under produktionen. Men tittar man pa
livscykelanalys och jamfor med andra material tex cellplats sa ligger de pa ungefar samma niva
vad galler den inbyggda energin.

Andreas Uddevallahem
Fraga: Varfor blev inte tradlos Mbus bra?

Svar: Nar vi testade trddlos mbus, blev radiotdackningen for dalig. Vi fick komplettera med
antenner, da forsvann mycket av fordelen kontra att jobba med trad.

Fraga: Hur stor del av besparingen ger vaderleksstyrningen?
Svar: De hus dar vi nyinstallerat eGain ligger pa vi besparingar pa 5-10 %. Men alltid vanskligt
med %, det beror ju var man bdrjar med....

Fraga: Vilken aktor star for de smarta algoritmerna? Egain? Schneider?

Svar: Den adaptiva kurvan ligger i varat Schneider-system. Men dven eGan har det i sin signal.
Man kombinerar dem inte, utan valjer en av dem per vdarmecentral.

Fraga: | projekteringen; har ni stéllt FTX mot tryckstyrd F-vent+tilluft bakom radiatorerna?
Svar: Ja det har vi, vi har dvervagt det men vi avser inte byta radiatorer. Vi har provat detta i ett
annat hus men testen har itne imponerat. Bakom dessa befintliga radiatorer fran 70-talet gar det
att ta in luft och slappa bakom men vi far problem med att kall luft komemr in och vdarms inte
tillrackligt mycket av befintliga radiatorer utan faller ner pa golvet och vi far klagomal pa kalla
golv. Dessutom ar det en inneklimatfraga med att inte filtrera inluften. Luftkvalitet kommer 6ka
som parameter, att filtrera tilluft ar en viktig faktor och nagot vi vill bygga med oss nu och inte
tappa detta i 40-50 ar till. Darfor landar vi i FTX.

Fraga: Kor ni roterande véxlare i de har husen?

Jag har tidigare propagerat stenhart for roterande da det har stor skillnad for effekttariffen men vi
har landat i en enklare systemldsning med motstrémsvaxlare och att vi drar spiskaporna direkt
mot aggregatet for da slipper vi separata inkanaler.



