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Praktikfall Skovde

Vasaskolan
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Om Vasaskolan

» Hogstadieskola byggd 1960
* Ombyggd och tillbyggd flera ganger

* Tva byggnader
* Byggnad 1: Lektionssalar, fik, administration, slojd, NO
* Byggnad 2: Kok, matsal, omkladningsrum, gymnastiksal, aula



Baracker

Byggnad 1

Byggnad 2
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Bygga modell

* Ritningar

Inventering fonster

Inventering belysning

Inventering ventilationsaggregat och pumpar

OVK for floden

Driftsystem for drifttider ventilationsaggregat

Genomgang av salsscheman

Kallvattenanvandning

Personbelastning
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SKOVDE

Fjarrvarmeforbrukning 2019
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Elanvandning @

SKOVDE

Fordelning Elanvandning

= Belysning = Flaktar = Pumpar

Storkok = Kok och pentry » Tvattutrustning

= Ovrigt » Okind anvindning




Atgardspaket s

SKOVDE

Nr Atgirdspaket Investeringskostnad kSEK Kostnadsbesparing kSEK/ar Energibesparing MWh/ar
1 Driftoptimering av ventilation i byggnad 2, kok LS21 48 27 42

Driftoptimering av ventilation i byggnadsdel 1C 90 34 49

Driftoptimering av ventilation i byggnadsdel 1B 90 9 12

Behovstyrning ventilation byggnad 2 45 5 5

Driftoptimering av ventilation i byggnadsdel 1A 90 62

Nya ventilationsaggregat byggnad 2 LS24 19

Nya ventilationsaggregat byggnad 2 LS23 18

Nya ventilationsaggregat byggnad 2 LS21 26

2
3
4
5
6
7
8
9

Fonsterbyte byggnad 2, matsal 5 8
10 Byte av belysning gymnastiksalar 9 10
11 Injustering av varmesystem byggnad 2 17
12 Nya ventilationsaggregat byggnad 1 LS11, LS12, LS14 44
13 Fonsterbyte byggnadsdel 1A 12
14 Behovstyrning ventilation byggnad 1 54
15 Tillaggsisolering tak byggnad 1 79

- Summa paket
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—o—Nr
—eo—|nternranta 1,75 %

—eo—|nternranta 0,5 %







